 


· درخواست شفاف سازی شماره 4 -  مناقصه تصفیه خانه تکمیلی 
 سوال اول: 
با توجه به اهمیت غلظت جلبک ،روغن و گریس در جریان ورودی ، آیا مقدار دقیق و آنالیز معتبری از این پارامتر ها در دسترس می باشد؟
  جواب :
حداکثر مقدار مواد سبک " از قبیل جلبک،روغن یا گریس" در خوراک ورودی به تصفیه خانه تکمیلی برابر ppm  10 در نظر گرفته شود.
سوال دوم:
لطفا اطلاعات مربوط به دوز مصرفی پراکسید هیدروژن (H2O2) شامل محدوده طراحی و مبنای محاسبات ارائه گردد. 
جواب: 

دوز مصرفی پراکسید هیدروژن می بایست بر اساس مقدار COD احتمالی باقیمانده از مرحله ازون زنی که میزان آن توسط شرکت طراح تعیین می گردد مشخص می شود.
       سوال سوم:
 با توجه به عدم انجام آزمون جارتست، آیا امکان در نظر گرفتن راندمان حذف 30   درصدی برای سهم COD کلوئیدی ناشی از فرایند انعقاد و لخته سازی در محاسبات طراحی  وجود دارد؟

         جواب:
 با توجه به ماهیت خوراک ورودی به تصفیه خانه تکمیلی که خوراک شناخته شده ای می باشد"فاضلاب شهری تصفیه شده" و نیز انتخاب نوع و میزان تزریق مواد شیمیایی که توسط طراح تعیین می گردد راندمان حذف بخشی از COD که ماهیت کلوئیدی دارد می بایست توسط طراح نهایی گردد.
       سوال چهارم:
 آیا امکان استفاده از غشاهای سرامیکی در واحد UF به جای غشاهای پلیمریمورد تائید   می باشد؟

       جواب: 
جهت همسان سازی لازم است کلیه شرکت ها مطابق آنچه که در اسناد تصریح شده است عمل نمایند.
       سوال پنجم:
        اطلاعاتی از میزان ضریب یا ظرفیت جذب کربن فعال (Adsorption Capacity) در دسترس می باشد؟

          جواب :
دقیقا پاسخی که در بند 3 پیرامون COD داده شد در خصوص این بند برای ظرفیت جذب کربن فعال مصداق دارد و میزان آن می بایست توسط طراح تعیین گردد

